
AREAWELFARE
AAS.2 Bassa Friulana - Isontina

REPORT SINTETICO
ACCESSIBILITÀ URBANA

COMUNE DI PORDENONE



PERCORSO 6
STUDENTI

2 APRILE 2015

DISTANZA   1.6 KM



REPORT ACCESSIBILITÀ URBANA

3

2 APRILE 2015

PERCORSO 6 STUDENTI

Mappa del percorso

Poli urbani
Prefettura

Palazzetto “Mauro Marrone”

Scuola primaria “Carlo Collodi”

Auditorium Concordia

ITST “Sandro Pertini”

Liceo “Michelangelo Grigoletti”

Palazzetto “Maurizio Crisafulli”

ITST “J. F. Kennedy”



REPORT ACCESSIBILITÀ URBANA

4

2 APRILE 2015

PERCORSO 6 STUDENTI

Itinerario del percorso

Viale Marconi	 5

Piazza del Popolo	 7

Via Giacomo Matteotti	 12

Percorso area Ex Fiera	 14

Via San Quirino	 20

Via Interna	 21



REPORT ACCESSIBILITÀ URBANA

5

2 APRILE 2015

PERCORSO 6 STUDENTI

Il percorso valutato parte dall’attraversamento pedonale e ciclabile di via XXX 

Aprile parallelo al viale: è regolato dal semaforo con segnale sonoro e pulsante di 

chiamata con indicazione tattile di direzione, presenta le rampe di raccordo con 

pendenza adeguata ed il lato di sbarco, realizzato in cubetti di porfido al contrario 

della pavimentazione in asfalto dalla parte opposta, è dotato anche di segnali tattili di 

attenzione; le strisce ciclo-pedonali hanno un buon contrasto.

Il tratto seguente attraversa la piazza Ottoboni pavimentata con cubetti di porfido 

con disegni in pietra bianca liscia che costituisce una guida per persone cieche e 

ipovedenti; il percorso è attrezzato con sedute in pietra prive di schienale.

L’attraversamento successivo dalla parte della piazza è correttamente raccordato e 

segnalato con elementi tattilo-plantari di direzione e attenzione, mentre dall’altra 

la pavimentazione necessita di manutenzione perché l’asfalto è rattoppato; questo 

attraversamento e quello su viale Marconi, di fronte alla Prefettura, hanno il semaforo 

con dispositivo sonoro e pulsante di chiamata con indicazione tattile di direzione; 

quest’ultimo ha la segnaletica orizzontale con un buon contrasto e entrambe le rampe 

di raccordo con la sede stradale sono correttamente realizzate. Il marciapiede in 

asfalto ha una larghezza adeguata, ma ci sono diversi pali d’intralcio che comunque 

non la restringono mai al di sotto dei 90 cm.

Viale Marconi

FIGURA 1 Attraversamento su viale Marconi

FIGURA 2 Marciapiede sul lato della piazza del Popolo



REPORT ACCESSIBILITÀ URBANA

6

2 APRILE 2015

PERCORSO 6 STUDENTI

In sintesi

Dimensioni

•	 larghezze e pendenze dei marciapiedi adeguate;

•	 attraversamenti correttamente raccordati.

Informazioni

•	 presenza di segnali tattilo-plantari;

•	 disegno della piazza che favorisce l’orientamento;

•	 semafori sonori con indicazioni tattili.

Componenti

•	 presenza di sedute.

Illuminazione

•	 adeguata.

Sicurezza

•	 separazione percorso pedonale ciclabile.

Viale

M
arconi
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L’accesso alla piazza del Popolo, occupata da un parcheggio, avviene attraverso 

un varco nella siepe di larghezza maggiore ai 150 cm che affianca il marciapiede; 

la pavimentazione in porfido è ben raccordata con la superficie in asfalto del 

marciapiede; all’interno del parcheggio c’è un percorso pedonale protetto che 

conduce alla Prefettura; ci sono tre posti auto riservati, correttamente dimensionati 

e segnalati, di cui uno direttamente collegato alla rampa che conduce all’ingresso 

principale dell’edificio. 

La rampa in acciaio con pavimentazione in feltro spesso che conduce all’ingresso 

della Prefettura ha pendenza corretta e pianerottoli di riposo, il bordo di protezione, 

parapetto e corrimano su un lato ad altezza corretta che non prosegue oltre la fine 

della rampa e non è piegato per evitare di impigliarsi. È segnalata da un cartello che 

indica l’accesso riservato con il simbolo ISA1.

1 International Symbol of Accessibility

Piazza del Popolo

FIGURA 3 Accesso alla piazza da viale Marconi

FIGURA 4 Percorso pedonale protetto da dissuasori
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Il fronte dell’edificio ha una scalinata scoperta a tutta larghezza con gradini in 

calcestruzzo scuro correttamente dimensionati per l’esterno priva di corrimano; dopo 

la scala c’è un ulteriore gradino che può provocare inciampo.

La porta d’ingresso è raggiungibile da un pianerottolo raccordato ai lati tramite rampe 

e frontalmente da due gradini; davanti alla porta automatica scorrevole in vetro 

priva delle segnalazioni all’altezza degli occhi, c’è un tappeto raccordato con bordi 

smussati che lo rendono stabile; prima del pianerottolo, c’è una colonna in acciaio con 

il citofono collocato a 145 cm da terra. Non sono presenti segnali tattilo-plantari che 

conducono all’ingresso o al citofono e la scala non è dotata di strisce di contrasto e 

segnali di attenzione.

Dal posto auto riservato di fronte alla rampa viene segnalato che non c’è un attraversamento 

pedonale, e nemmeno un percorso protetto per raggiungere il marciapiede di via Matteotti 

a causa della disposizione dei parcheggi.
FIGURA 6 Scale di fronte all’ingresso della Prefettura

FIGURA 5 Percorso all’interno del parcheggio
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FIGURA 7 Posto auto in prossimità dell’ingresso accessibile

FIGURA 8 Rampa di collegamento all’ingresso

FIGURA 9 Citofono della Prefettura
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FIGURA 10 Pianerottolo d’ingresso raccordato con rampa

FIGURA 11 Ulteriore posto auto riservato a persone con disabilità
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In sintesi

Dimensioni

•	 larghezze e pendenze adeguate;

•	 rampa corretta.

Informazioni

•	 assenza di segnali tattilo-plantari;

•	 assenza di segnali di contrasto sui gradini.

Componenti

•	 assenza di panchine;

•	 assenza di corrimano sulle scale;

•	 citofono collocato troppo in alto.

Illuminazione

•	 adeguata.

Sicurezza

•	 assenza di percorso protetto dal posto auto al marciapiede.

Piazza
del Popolo
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Il marciapiede in asfalto a tratti dissestato, è in piano con larghezza adeguata. Lungo 

il percorso, il gruppo rileva che l’ingresso non accessibile degli uffici del Consorzio di bonifica 

Cellina Meduna ha il citofono sopra i gradini; errore frequente che non permette alle persone 

su sedia a ruote di comunicare e quindi di usufruire del servizio.

In prossimità dell’incrocio con via Molinari, c’è un parcheggio riservato su strada 

dimensionato e segnalato correttamente.

L’attraversamento su via Molinari, è in piano, segnalato dalla parte di via Matteotti con 

i codici tattilo-plantari, e le strisce ben visibili.

Via Giacomo Matteotti

FIGURA 13 Attraversamento pedonale su via Molinari

FIGURA 12 Marciapiede sulla via



REPORT ACCESSIBILITÀ URBANA

13

2 APRILE 2015

PERCORSO 6 STUDENTI

In sintesi

Dimensioni

•	 larghezza del marciapiede adeguata.

Informazioni

•	 presenza di segnali tattilo-plantari.

Componenti

•	 assenza di panchine;

•	 citofono collocato sopra la scala.

Illuminazione

•	 adeguata.

Sicurezza

•	 presenza di dissuasori in prossimità dell’attraversamento.

Via

G
iacom

o M
atteotti
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Dal marciapiede di via Molinari, si imbocca un percorso ciclo-pedonale in asfalto, 

illuminato dalla strada nel primo tratto e successivamente con illuminazione dedicata; 

all’inizio, cè un parcheggio riservato a pettine a servizio del Palazzetto “Mauro 

Marrone”, collegato tramite marciapiede in blocchetti in calcestruzzo e due rampe 

che conducono all’ingresso troppo pendenti di cui una sola dotata di corrimano posto 

però ad altezza insufficiente per l’uso.

Lo spazio esterno ha dimensioni sufficienti, coperto, con le porte prive di soglia, 

facilmente individuabili a volata esterna e maniglione antipanico di sicurezza. Non ci 

sono indicazioni per le persone cieche.

Il percorso prosegue sul lato del palazzetto con pavimentazione in calcestruzzo di 

larghezza e pendenze adeguate con delle sedute che lo fiancheggiano sul lato della 

strada ad altezza variabile perché non seguono l’andamento del terreno e collocate sulla 

zona verde per cui difficilmente raggiungibili dagli anziani.

Percorso area Ex Fiera

FIGURA 14 Marciapiede e rampe per raggiungere il palazzetto

FIGURA 15 Dettaglio della porta d’ingresso del palazzetto
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La Scuola primaria “Carlo Collodi” presenta una recinzione in grigliato che restringe il 

percorso, con cancello pedonale dotato di citofono collocato a 145 cm e difficilmente 

individuabile perché privo di contrasto con la recinzione; l’ingresso è raggiungibile 

tramite scala con gradini regolari e corrimano a due altezze da un solo lato, e da una 

rampa a norma anch’essa dotata dello stesso corrimano posto su un lato.

L’ingresso è coperto e illuminato con la porta facilmente identificabile a due ante con 

apertura esterna e maniglioni antipanico di sicurezza; davanti alla porta c’è un tappeto 

non incassato.

Si prosegue fino all’attraversamento di via San Quirino che è preceduto da un tratto 

con pendenza laterale superiore al 2 % e segnalazione tattile in prossimità delle 

rampe che conducono al piano stradale. Sono presenti dei dissuasori di sosta ed il 

segnale di attenzione che precede la sede stradale; prima delle strisce pedonali a 

forte contrasto con fondo rosso, è presente anche una piccola griglia incassata che 

non dà problemi di percorribilità.

Dal lato opposto, il marciapiede è quasi complanare e presenta una soglia minore di 

2 cm e segnali tattilo-plantari.

FIGURA 16 Posto auto riservato collegato al percorso pedonale

FIGURA 17 Percorso pedonale area Ex Fiera
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FIGURE 18 Cancello e citofono della scuola

FIGURA 19 Rampa e scale di collegamento all’ingresso
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FIGURA 20 Porta d’ingresso della scuola

FIGURA 21 Segnali tattilo-plantari sul percorso
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FIGURA 22 Tratto con pendenza laterale

FIGURA 23 Rampa e attraversamento pedonale su via San Quirino
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In sintesi

Dimensioni

•	 larghezze adeguate;

•	 pendenze laterali eccessive;

•	 rampe con elevata pendenza del Palazzetto;

•	 rampa corretta della scuola.

Informazioni

•	 presenza di segnali tattilo-plantari in corrispondenza delle rampe;

•	 assenza di segnali di contrasto sui gradini.

Componenti

•	 presenza di sedute poco fruibili;

•	 presenza di corrimano a doppia altezza nella scuola;

•	 assenza di corrimano sulle rampe.

Illuminazione

•	 sufficiente nel primo tratto e poi adeguata.

Sicurezza

•	 percorso protetto ciclo-pedonale.

Percorso

area Ex Fiera
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La via presenta su ogni attraversamento i segnali tattili, le strisce sono ben visibili 

ed i marciapiedi hanno la superficie in calcestruzzo in buone condizioni e larghezza 

adeguata anche in caso di ostacoli.

Via San Quirino

FIGURA 24 Attraversamento pedonale all’incrocio con via Eraclea

FIGURA 25 Marciapiede sulla via
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Il percorso è agevole, i marciapiedi sono larghi, in piano, con illuminazione dedicata, 

con superficie intatta in calcestruzzo antiscivolo, dotati di segnali tattilo-plantari.

A fianco del marciapiede è presente un parcheggio che serve l’Auditorium Concordia 

e l’Istituto tecnico per geometri “Sandro Pertini” con due posti auto a pettine riservati 

correttamente dimensionati e segnalati; fra marciapiede e parcheggio è presente un 

bordo rialzato che costituisce impedimento alle persone su sedia a ruote; a fianco del 

parcheggio ci sono delle sedute prive di schienale. 

Dal parcheggio si raggiungono i due poli tramite un tratto pedonale protetto 

pavimentato in blocchetti in calcestruzzo e illuminato.

Via Interna

FIGURA 26 Marciapiede lungo la via

FIGURA 27 Due posti auto riservati all’interno del parcheggio
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L’area esterna all’ingresso dell’auditorium è in piano e fornita di due panchine in legno 

con schienale; mancano le indicazioni per raggiungerlo e davanti alle porte c’è uno 

spazio coperto illuminato con tappeto incassato che funge da segnale tattile.

L’accesso all’istituto avviene tramite vialetto preceduto da cancello a doppia anta 

aperto durante gli orari scolastici e cancello pedonale di larghezza inferiore a 90 cm, 

con citofono posto a 140 cm da terra, che conduce al parcheggio interno della scuola, 

in cui è riservato un posto auto per persone con disabilità.

L’ingresso è coperto e illuminato con due doppie porte in telaio di alluminio e vetri, 

con apertura esterna e maniglione antipanico di sicurezza, spazio filtro con tappeto 

incassato. Mancano i segnali tattili per raggiungere e segnalare l’ingresso.

FIGURA 28 Ingresso dell'auditorium

FIGURA 29 Cancello principale del vialetto d’ingresso dell'istituto



REPORT ACCESSIBILITÀ URBANA

23

2 APRILE 2015

PERCORSO 6 STUDENTI

FIGURA 30 Posto auto riservato all'interno del parcheggio dell'istituto

FIGURE 31 E 32 Dettagli della porta e spazio filtro
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FIGURA 33 Marciapiede fronte Liceo “J. F. Kennedy”

FIGURA 34 Marciapiede fronte Liceo “M. Grigoletti”

Il marciapiede prosegue con le caratteristiche già descritte, e in corrispondenza della 

fermata degli autobus, sono presenti dissuasori in acciaio con striscia di contrasto che 

proteggono il percorso pedonale.

In corrispondenza del Liceo “Michelangelo Grigoletti”, il marciapiede è dotato di 

segnali tattilo-plantari dalla fermata dell’autobus al cancello pedonale con citofono 

collocato troppo in alto; il cancello veicolare conduce ad un ampio parcheggio interno 

con due posti riservati segnalati con cartello verticale e pavimentazione in ghiaia 

battuta vicini al vialetto in cubetti di porfido che conduce agli ingressi coperti della 

scuola.

Per superare il doppio gradino del piano degli ingressi, è stata realizzata una 

rampa agevole che conduce direttamente alla portineria. Le porte d’ingresso sono 

simmetriche, prive di soglie, con apertura a doppia volata e spazio filtro con tappeto 

incassato.
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FIGURA 35 Due posti auto riservati all’interno del parcheggio

FIGURA 36 Vialetto pedonale di accesso al liceo
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FIGURA 37 Rampa e spazio esterno in prossimità dell’ingresso

FIGURA 38 Porte d’ingresso con spazio filtro
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Il percorso si conclude con il Palazzetto dello sport “Maurizio Crisafulli”, cui si 

accede dal marciapiede opposto, con un attraversamento pedonale segnalato dai 

codici tattilo-plantari ma privo di strisce sulla strada; il marciapiede prospiciente il 

palazzetto, ha al centro segnali tattili di direzione perché mancano le guide naturali.

È stato riservato un posto auto a pettine corretto e segnalato, in prossimità della 

rampa riservata alle persone con disabilità con pendenza del 5 % e bordo inferiore di 

protezione, parapetti e corrimano troppo grossi per l’uso su entrambi i lati, con un lato 

che presenta anche il secondo corrimano di diametro corretto ma fissato in modo tale 

da impedire lo scorrimento della mano; i corrimano non hanno le estremità piegate 

per evitare d’impigliarsi. Mancano le indicazioni degli ingressi.

L’ingresso principale presenta una rampa troppo lunga e pendente che impedisce il 

raggiungimento dell’ingresso in autonomia; è illuminata e protetta da due parapetti 

ma priva dei corrimano. Per raggiungere le porte d’ingresso, prive di maniglie e con 

gancio per mantenerle aperte durante le manifestazioni sportive, c’è un ulteriore 

rampa senza pianerottolo esterno.

FIGURA 39 Posto auto riservato in prossimità del palasport

FIGURA 40 Rampe di collegamento all’ingresso secondario
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FIGURA 41 Rampa di raccordo al livello dell’ingresso

FIGURA 42 Ulteriore rampa e porte dell’ingresso principale
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Il gruppo ripercorre sul lato opposto via Interna: il marciapiede si restringe all’altezza 

del Liceo Michelangelo Grigoletti garantendo comunque la larghezza di 90 cm; in 

prossimità dell’Istituto tecnico superiore “J. F. Kennedy”, il marciapiede è molto largo 

per garantire il flusso degli studenti in corrispondenza del cancello della scuola, con 

segnali tattilo-plantari per guidare verso il cancello accessibile coperto, dotato di 

citofono troppo alto, a fianco del largo ingresso con cancello automatico scorrevole e 

guida a terra non incassata nella pavimentazione.

L’ingresso della scuola si trova su un piano più elevato da cui si accede tramite una 

scalinata affiancata da una rampa corretta, con pianerottoli intermedi e corrimano a 

due altezze posto su un lato.

L’accesso per persone su sedia a ruote ha un ingresso diverso che si raggiunge dopo 

aver percorso un ulteriore rampa, perché l’ingesso principale ha tre gradini davanti alle 

porte, di cui la centrale è scorrevole automatica. Dal cancello all’ingresso non ci sono 

segnali tattili.

FIGURA 43 Marciapiede sul lato del palasport

FIGURA 44 Cancello pedonale del liceo
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FIGURA 45 Rampa e scale lungo il percorso di accesso al liceo

FIGURA 46 Rampa di raccordo all’ingresso accessibile
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FIGURA 47 Porte d’ingresso e spazio esterno coperto

FIGURA 48 Marciapiede della via sul lato del liceo
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In sintesi

Dimensioni

•	 larghezze e pendenze adeguate tranne rare eccezioni;

•	 rampe corrette.

Informazioni

•	 presenza di segnali tattilo-plantari;

•	 presenza di segnali di contrasto sui gradini.

Componenti

•	 presenza di panchine solo nei pressi dell’Auditorium;

•	 presenza di corrimano sulle scale;

•	 citofoni collocati troppo in alto.

Illuminazione

•	 adeguata.

Sicurezza

•	 marciapiedi sicuri.

Via

Interna
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